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1. Identifika¢ni udaje

Stavba: Kostelni Lhota — rekonstrukce chodnikti podél silnice 11-611
Stavebnik: Obec Kostelni Lhota, Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska
1C:00239267

DIC: CZ7210050991

Projektant: Ing. Jaroslav Cilek, Dr. Benese 619/11, 290 01 Podébrady
IC 10223690
ZL —0OU ZU Nymburk z 5.8.1992 &.j. 02178/01479/92 z 5.8.92
Al pro dopravni stavby CKAIT ¢&. 0003181

Misto stavby:
Stavba bude realizovédna na ¢astech pp¢. v k.u. Kostelni Lhota

665/2 Obec Kostelni Lhota LV 1  Ost. plocha — ost. komunikace
667/10 Obec Kostelni Lhota LV 1  Ost. plocha — ost. komunikace
1465/1 StE. kraj, KSUS LV 398 Ost. plocha — silnice
1463 Obec Kostelni Lhota LV 1  Ost. plocha — ost. komunikace
1462/1 Obec Kostelni Lhota LV 1 Ost. plocha — ost. Komunikace
667/22 Lebedova M. K.Lhota 248 LV 140 zahrada (jednanf{ stavebnika o pfevodu)
665/8 (ZE) Obec Kostelni Lhota nemd LV Ost. plocha — ost. komunikace
54/2 Hamata V. a Hamatova LV 83 Ost. plocha — ost. komunikace
R., K. Lhota 31 (jednani stavebnika o pfevodu)

Tj. po obou stranéch silnice I — 611 v km 39,700 — 40,00

2. Predmét zakazky
2.1. Ukolem této dokumentace je rekonstrukce chodnikd podél stavajici zastavby po obou strandch siln.

II-611, vybudovanych v 70. letech minulého stoleti, zfejmé formou akce ,,Z* ¢i jinak svépomoci.

2.2. Stupent dokumentace
Vzhledem k tomu, Ze navrzené stav. Upravy respektuji stdvajici trasy chodnikd, stejn¢ jako vysky
vstuptl ¢i vjezdl na sousedni nemovitosti, v¢. nivelety jednotlivych tsekll, je mozno pouZzit
zjednoduSenou dokumentaci v souladu s vyhl. €. 146/2008 Sb., tj. projekt. dokumentaci pro
ohlasenf stavby.

2.3. Druh stavby
Rekonstrukce a tpravy chodnikti v¢. mist pro pfechdzeni podél silnice II. tf.

3. Pozadavky na navrh stavby

- obsah dokumentace v souladu s vyhl. ¢. 146/2008 Sb. a pravidly SFDI pro rok 2015

-CSN 736110 (v&. Z1) Projektovani mistnich komunikac{

- zachovani vySek stdvajicich praht vjezdi a vstupt

- Uprava mist pro pfechazeni mistnich komunikac{

- dodrzet konzultovany navrh fesen{

- pivodni snahou stavebnika bylo umistit zacatek tprav k pfechodu pro chodce pfes siln. I1-611, ¢imZ
by soudasti akce byla i zastavka bust. Pti jednani s KSUS, ktera piipravuje opravu siln. II-611 v¢. 4
zastavek bust v obci, byl zacatek dprav premistén dle této PD s tim, Ze PD opravy siln. II-611 bude
koordinovdna s touto akci. Tim nastala skute¢nost, Ze ptechod pro chodce, propojujici pravou a levou
¢ast je mimo dokumentaci (viz. vykr. ¢. 1)

4. Zakladni udaje o stavbé
4.1. Stavajici stav




Vozovka siln. II-611 § = 6,10 — 6,50m s vodicimi pruhy § = 0,10m, zpevnéné krajnice riznych sitek
s asfalt. povrchem, svahové tpravy s piikopy pro vsak srazkovych vod mezi krajnicemi a chodniky
pfevdzné z dlazdic 300x300x40mm a beton. obrubnikl. Sjezdy do jednotlivych nemovitosti
ruznych Sitek a podélnych skloni pfevdzné s asfalt. povrchem, z dob kdy byla provadéna
homogenizace siln. I-11, ve velmi Spatném stavu. Je zfejmé, Ze napojeni 2 mistnich komunikac{
bylo provadéno postupnymi Zivi€énymi Upravami bez ohledu na tvar

4.2. Navrhovana stavba se nachdzi v intravildnu obce, jednd se o prutah silnice II-611, na pozemcich,
které nejsou urceny k plnéni jinych funkci.

4.3. Terminy vystavby
Budou upfesnény dle fin. pfipravenosti stavebnika. Nen{ také vyloucena koordinace s opravou siln.
II-611

4.4. Stavba je v souladu s izemnim planem

4.5. Vychozi podklady
- polohopisné a vySkopisné zaméteni M 1:250 (E. Kvizova — 10.2014)

- inZenyrské sit€¢ (Z. Kafka 23.10.2014)
- rekognoskace trasy a konzultace o upravach na domech

4.6. S ohledem na maly rozsah akce nezajistoval stavebnik hydrogeologicky prizkum ani diagnostiku.
Ze stejného diivodu neni stavba délena na objekty.

4.7. Jak je uvedeno v bodu 4.3. stavba by mohla mit vécnou a ¢asovou vazbu na opravu siln. I1-611, kde
v km 0,00000 — 0,03900 pravostranného chodniku dojde k jeho rozsifeni smérem do krajnice
(asfalt. povrch), coZ je moZzno realizovat samostatné.

4.8. I ptesto, Ze stavba je rozdélena na 2 useky — pravostranny a levostranny chodnik bude pfistup na
stavbu z vozovky siln. II-611 a ke stdvajicim sjezdiim, pfi navrzeném dopravnim opatieni.

4.9. Stavba bude uvedena do provozu vcelku.

4.10. Do stavenist¢ zasahuji ochrannd pasma inZ. siti které zde byly postupné uklddany avsak i do

svahl mezi krajnicemi a chodniky

Vsechny inZ. sité je nutno vyty¢it a jejich trasy a soubéhy ovérit kopanymi sondami
(vodovod, tlak. kanalizace, Telefonika O2, ver. osvétleni, mistni rozhlas, NN, VN).

vV

V pripadé Ze by se nachazely v blizkosti obrubniki, nebo s nim k¥izily, bude nutno
dohodnout zpiisob jejich ochrany.

4.11. Stavbou nedojde ke zhorSeni vlivu na okoli , neb jeji realizace neumoZziiuje zvySeni intenzity
motor. dopravy.
Dojde vSak ke zvyseni bezpecnosti chodct a to jednak kvalitnimi povrchy, bezbariérovymi
dpravami, bezpecnostnimi prvky mist pro pfechdzeni a plynulym napojenim sjezdli na chodniky.

5. Vytyceni
Levostranny chodnik — pro vytyc¢eni obrubniku je ze situace patrné umisténi vytyCovacich bodu ¢. 1-4,
kde je Sitka chodniku 1,75m. Polygon vznikly jejich spojenim je pudorysnym tvarem chodniku se
§itkami ovlivnénymi zdstavbou. Délka levostr. chodniku (od MK na ppé&. 1463) 282,35m.

Pravostranny chodnik — zac¢ind u stavajiciho zabradli, s plechovou vyplni u zastdvky busi. Pro vytyceni
obrubniku je ze situace patrné umisténi vytyCovacich bodd ¢ 5 - 14 spolu suvedenymi Sitkami

chodniku. Délka pravostr. chodniku 280,31m.

Vytyceni tpravy rozjezd MK napojenych na vozovku siln. I[I-611 je patrné, v¢. vytyCovacich prvku, ze
situace a to v¢. Uprav mist pro pfechdzeni a napojeni jejich ndstupnich ploch na stdvajici chodniky.

Vyskové vytyCeni respektuje stdvajici vySkové feSeni, které pouze upravuje.Podélné sklony
jednotlivych tsekt jsou patrné ze situaci (vykr. ¢. 2 a 3).

6. Technicky popis FeSeni




Vzhledem k tomu, Ze chodniky jsou vedeny podél stavajici zastavby, kterd tvoii pfirozenou vodici linii, je
navrzena zékladni $itka pasu pro chodce 1,75 m tj. 2x0,75 + 0,25 (bezpe¢n. odstup). Lomenou uli¢ni ¢arou

oy

tato Sitka vzroste misty az na 2,00m, ale ve stisnénych usecich klesne az na 1,50m.

Pro rozebrani stdvajici konstrukce chodniku (dlaZdice, beton. obrubniky) bude provedena odkopédvka pro
konstrukci chodniku:
Beton dlazba 200x100mm a 100x100mm,

Seda + dekor Zlutd 600mm
Pisek 0-1 30mm
Stérkodrt’ 0-32 (CSN 73 6126) 150mm

Celkem 240mm

Pti¢ny sklon povrchu i plané 2% od zastavby k piikopu.

Podél budov budou provedeny ryhy § = 0,30m, hluboké 0,26m (od plan¢). Podél zdiva bude umisténa NOP
folie § = 0,50m (v délkach viz situace) a ryha bude aZ do urovné¢ lozné vrstvy vyplnéna DDK 4 -8 (CSN
736126) ¢imZ bude umoZnéno odvétravani zdiva.

Kraj chodniku podél travnaté plochy je navrzen mezi sjezdy z beton. obrubniku parkového50x500x250mm
do betonového loze tl. 100mm s bo¢ni opérou. Tvar této opéry musi byt, v pfipadé nutnosti, pfizpisoben
poloze kabeltt O2. Pfi jeho osazovani je nutno dbdt na ochranu kofenovych systému stdvajicich Zivych
plott. Parkovy obrubnik bude také osazen u levostranného chodniku podél pp¢. 656/12 a 656/13.

ooy

Navrzené feSeni respektuje umisténi a $itky stavajicich sjezdui.
Navrzena konstrukce sjezdi:

Beton. dlazba 200x100mm - Seda 80mm
Pisek 0-1 (CSN 721512) 30mm
Stérkodrt’ 0-63 (CSN 73 6126) 250mm

Celkem 360mm

Podélny sklon sjezdi je navrZen shodné s pticnym sklonem chodniki tj. 2% od prahu vrat. Vyska prahu, dle
mistnich podminek 0-50mm. V souladu s CSN 736110/Z1 je a7 za priichozim prostorem umistén varovny
pas § = 0,40m z dlazby pro nevidomé 200x100x80mm barvy Cervené a obrubnik 150x250x1000m uloZeny
do beton loze tl. 100mm s bo¢nimi opérami. Kraj stdvajicich, pfevazn¢ asfaltovych vjezdd bude zatiznut.

6.1 Zv14stni dpravy

6.1.1. km P 0,00000 — 0,039522
V tomto useku je stavajici chodnik pfimknut ke kraji stav. asfalt. krajnice z kamennych krajnikd.
U nich je pak osazeno ocel. zdbradli s plechovou vyplni proti ostfikovani chodci. Vzhledem
k tomu, Ze Sifka krajnice (mezi krajnikem a vodici ¢arou) =1,20 — 1,25m je navrZeno rozsifen{
chodniku na 2,062 m (viz vykr. ¢. 7). Tim bude §itka pésu pro chodce 1,50m, Sifka navrZzeného
zabradli 0,062m a bezpecnostni odstup od lice nového obrubniku 0,50m. Podél obrubniku pak
bude osazena linka z beton. vodictho prouzku §=0,25m do beton. loZe tl. 100mm svym podélnym
sklonem umozZiujici odtok srdZkovych vod ke vsaku do travnatych ploch a do horské vpusté u
zastavky bust.

6.1.2. Konce uprav
ProtoZe nenavazuji na pfechody pro chodce jsou ukonCeny pii€cnym obrubnikem
150x250x1000mm do beton. loze tl. 100mm s obo¢nimi opérami a varovnym pasem § = 400mm.

6.1.3. Misto pro prechdzeni MK pp¢. 1463
Tvar a velkost asfalt. ploch rozjezdu je dostate¢ny pro umisténi vnitinich oblouki R =10maR =
7,50m. A bude na nich provedeno vodor. zna¢eni V4. Od rohu pp€. 38/3 bude prodlouzen
chodnik § = 2,00m aZ na nastupni plochu z materialti a konstrukef jiZ popsanych v odst. 6. Misto
pro pfechdzeni bude vybaveno vodicim pdsem pfechodu (nétér) S= 0,51m. Protilehld ndstupni
plocha bude napojena na stav. chodnik MK §= 1,75m. Tvary varovnych a signdlnich past jsou
patrny ze situace (vykr. €. 2).

6.1.4. Misto pro piechdzeni MK pp¢. 665/8




ooy

V tomto piipadé je nutno, pro umisténi vnitinich oblouk@i R = 6m provést rozsiteni vozovky, po

zafiznuti stav. asfalt. prav. Pro rozsifeni je navrzena tato konstrukce:

Asfaltobeton ACO11 (CSN EN 13108-1) 50mm

Obal. kamenivo AKO 11 (CSN 736121-1) 60mm

Asfalt. posttik spojovaci PS 0,7kg/m2 (CSN 736129)

Kamenivo zpevnéné cementem KSC I (CSN 736127) 150mm

Stérkodrt’ 0-63 (CSN 73 6126) 150mm
Celkem 410mm

Nastupni plocha je soucasti levostr. chodniku a protilehld ndst. plocha bude napojena také na
chodnik MK §=1,50m. Tvary varovnych a signdlnich past jsou patrny ze situace (vykr. €. 3).

7. Odvodnéni

Vzhledem k tomu, Ze zde funguje stavajici zpisob odvodnént, je tento zptisob, vsak do zatravnénych ploch a
vsakovacich piikopi, zachovan i v tomto projektu. Odtok z povrchu chodnikll i nové upravenych sjezda
bude zajistén pfi€nym sklonem 2% a to vZdy od budov ¢i oploceni.

8. Zemni prace

V obou navrZzenych trasich je nutno provést rozebrani stdv. chodnikt v¢. obrubnikli, vykop pro konstrukce
navrzenych chodnikti a sjezdt a to vSech v ochr. pdsmech inz. siti.

Zatiznut{ asfalt. povrcht v tl. cca 110mm.

Plan pro navrzené chodniky bude hutnéna na inosnost E; 4.r=min. 30MPa.

Pro vozovky pak E; 4. =min. 45MPa

Na dotcenych plochéch § = 30-50cm bude provedeno ohumusovdni vhodnou humézni zeminou z odkopdvek
v tl. 100mm a bude na nich zaloZen travnik vysevem. Prebytek odkopdvek bude odvaZen na meziskldadku
stavebnika cca 2km, pro dal$i pouZiti.

Kécent:
Ve prospéch nast. plochy na pp¢. 665/8 je nutno vykacet 1 ks vrby ¢ 30cm.

9. Bezpecnost

Bezbariérovy pohyb po chodnicich a mistech pro piechdzent je navrzen v souladu s CSN 73 61.10 (v&. Z1)
tj. signdlni pasy $= 0,80m, varovné pasy § = 0,40mm a pfirozené vodici linie podél stavby ¢i zvySenych
obrubnikd v = 60mm, naslapy v mistech pro pfechdzeni v = max 20mm .

Materidl pro varovné a signalni pasy a vodici pasy prechodl musi spliiovat pozadavky Natizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.-06.

PrekaZky v chodnicich se nenachédzeji.

Ptfirozené vodici linie jsou tvofeny podezdivkami oploceni, budovami, vraty ¢i zvySenymi obrubniky a
nejsou preruseny. Rampové tiseky nejsou navrhovany.

Trvalé dopr. znagen{ i dopravni opatieni byly konzultovany s P CR —DI Nymburk.
Trvalé dopr. zn. bude doplnéno dle vykr. €. 2 a 3.

Stavba bude provadéna za provozu na siln. II-611, ale pfi navrZeném dopr. opatieni.

10. Stavenisté a organizace vystavby

- Jak bylo uvedeno v bodu €. 1 staveni$té se nachdzi po obou strandch siln. II-611 a to v km cca
39,700 — 40,000. Vzhledem k tomu, Ze jen vpraSte. Chodniku v km P 0,00000 — 0,04000 a
v blizkosti 2 mist pro pfechdzeni MK prace navazuji na kraje stdv. asfalt. dprav budou
provadény oddélené i protoze pési provoz pfeveden na 2. stranu.

- Protoze v dobé provadéni stavby bude omezen pfistup a znemoznén pifjezd k nemovitostem po
stdv. sjezdech budou price provadény po usecich dl. cca 50m. A majitele sousednich

nemovitosti budou o téchto skute¢nostech v¢as informovani.



- Veskery vytézeny material bude ihned odvazen. Veskery materidl pro konstrukéni vrstvy bude
ihned zabudovan.

- Pro meziskladky kusového materidlu budou slouzit stavajici Casti sjezdl Ci travnaté plochy,
které budou po dokoncen{ stavby upraveny a osety.

- NavrZena stavba nevyzaduje zfizeni objizd’kovych tras. Zasobovani bude provadéno po sil.
siti.

11. InZenyrské sité

Pfed zapocetim praci zajisti stavebnik vytyCeni vSech stdvajicich inz. siti a jejich polohu ovéfi Setrné
kopanymi sondami. Dle jejich polohy a stavu dohodne s jejich spravci zptisob jejich ochrany pro G¢inkim
stavby.

Vzhledem k tomu, Ze se zda redlny soubch kabeld O2 s obrubnikem pfichdzi v dvahu bud dprava tvaru
beton. loze, nebo délend chranicka v mistech kiiZeni.

Tento projekt, ve svém vykazu vymér, uvazuje 100m délenych chraniek. Pokud dojde k piekroceni této
délky, bude nutno fesit tuto otdzku v rdmci vicepraci.

12. Odpady
Kod Nazev Mnozstvi
170302 Asfalt bez dehtu 17t
(na skladku SUS — 12km, u Libice n.c.)
170501 Zemina vytéZend s kameny 301 m’
(na meziskladku obce — 2km, pro dal$i vyuZiti)
170101 Beton (dlazdice, obrubniky)
(na meziskladku obce — 2km) 51m’
170405 Dievo stromtl a vétve keft
(do aredlu ob.d. — cca 1km, na palivo) 1,0 m®

13. Zavér

Jestlize se pfi realizaci vyskytnou okolnosti, které nebyly soucdsti podkladi, ¢i nebyly zndmy, budou tyto
zapsany do stavebniho deniku a projektant bude ptfizvan k rozhodnuti.

Po dobu provadéni stavby bude v jeji blizkosti umisténa informacni tabule stavby.

Po dokoncen{ stavby bude v jeji blizkosti osazen pamétni kdmen s tabulkou.






